Datenblatt

LOOP 35 KN

® SKYLOTEC

ANSI-ASSP 7359.18:
2017,CSA Z2259.15-17

ALLGEMEIN

Art.Nr: L-0010-GE-2
GTIN: 4030281047926
E-Class-Nummer: 40-02-01-90
Zoll-Nummer: 63079098

Normen: ED.,EN 354:2010,EN
566:2017,EN 795-B:
2012

Nettogewicht: 0.40 kg

Bruttogewicht: 0.40
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Datenblatt
LOOP 35 KN

Die Bandschlingen in den Farben Schwarz
und Gelb aus Polyamid kénnen als mobiler
Anschlagpunkt verwendet werden. Zur
leichteren Unterscheidung der
verschiedenen Langen sind die Garnfarben
unterschiedlich gewahlt. Die Schlingen sind
in folgenden L&ngen verfigbar: 0,3 m; 0,4 m;
0,6 m; 0,8 m; 1m; 1,2m; 1,5m; 1,8m; 2m;
4m. Zudem besitzen sie einen Durchmesser
von 25mm und eine Traglast von 35 kN und
finden Uberwiegend in der Bauindustrie
Gebrauch.

- Mobiler Anschlagpunkt

- In verschiedenen Léngen erhaltlich

- Durchmesser 25mm; Traglast 35 kN

@®SKYLOTEC

MERKMALE

Einsatzbereiche:

Fassadenreinigung,
Rettungskréfte,
Seilzugangstechnik /

Rigging

Fallindikator: Nein
Farbe: Gelb
Handwasche: 40 °C
Kantengeeignet: Nein
Maximale 10 Jahre
Lebensdauer:
Maximaltemperatur: 45 °C
Mindestbruchlast: 35.00 kN
Minimaltemperatur: -35°C
MATERIAL

Material: Polyamide
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