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Lépcsofokos allolétra %

Robusztus létra 225 kg teherbirassal, extra magas biztonsagi
kapaszkodokerettel, tobbfunkcids talcaval és vodortartoval
professzionalis hasznalathoz.

+ 225 kg teherbirasu, egy oldalon jarhato, extrém igénybevételre alkalmas
|épcsdfokos alldlétra

+ Extra magas (a szabvanyosnal 40%-kal magasabb) ergonomikus
biztonséagi kapaszkoddkeret csavaros szerszamtéroldval és beépitett
vodortartdval

+ Stabil, a szarakat koriilvevd csavarozott fém csuklokapcsolat

+ Beépitett szoritasvédelem a csukl6 teriiletén a létraszarat lezard
biztonségi dugokkal

+ Stabil aluminium biztonsagi dobog6 cstiszasgatld profilozassal és
kétoldali dobogé korlattal

+ Fém fiilekbe varrt, id6jarasallo és csavarozott hevederek 6 lépcséfoktol

+ 80 mm mély, profilozott és megerdsitett D-lépcsdfokok a biztonsagos
feljutas és a kényelmes &llas érdekében, amelyek megfelelnek a TRBS
2121-2 szabvany, a lépcséfokok munkahelyként térténd hasznalatara
vonatkozo kovetelményeinek

+ Nagy szilardsagu peremezett kapcsolat a fokok és a szar kozott

+ Kétkomponensii labdugok (SafetyCap) biztositjak a biztonsagos allast

+ Kiegészitd sarokmereviték a maximalis stabilitas érdekében, még nagy
terhelés esetén is

Fokok szama dobogdval 3 4 5 6 7
A max. kb. m 2,70 2,95 3,20 3,40 3,65
I B kb. m 0,70 0,95 1,20 1,40 1,65
C kb. m 1,70 1,95 2,20 2,45 2,70
% ] D kb. m 1,60 1,80 2,05 2,30 2,50
Termék stlya kb. kg 71 8,0 9,0 10,5 1,7
Munkahely Szélesség (B)kb. | m 0,50 0,55 0,60 0,60 0,65

k v ﬁ v Certificate yIT Alved
= Mélység (T) kb. m 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
TRES @) @ 0) [225 kg] Flmni — ység (1)

4 B Norm 8 Hossz (L) kb. m 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75
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