GESETZLICHE INFORMATION DE/DE

Hersteller

ATG LANKA (PVT) LTD. ] ®
Spur Road 7- IPZ Phase 2 Kontaktadresse in der EU.

Katunayake Heilbronner Str. 150 a x I u

Sri Lanka 70191 Stuttgart

Tel: +94 11 48 38 900 Deutschland ASSURED PROTECTION™

Fax: +94 11 22 53 887
info@atg-glovesolutions.com

Importeur
BIG Arbeitsschutz GmbH \\
Kénigsberger Str. 6 -
21244 Buchholz i.d.Nordheide - HANDCARE

Germany Hang, GARANTIERT HAUTFREUNDLICH
Tel: +49 4181 / 9095-0 Y.

Fax: +49 4181 / 9095-55

info@big-arbeitsschutz.de o
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Inhalt: 12 Paar
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OEKO-TEX®
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Bei Entnahme einzelner Handschuhpaare zum Einzelverkauf hat

der Handler sicherzustellen, daR der Verbraucher die vorliegende

Anleitung als Kopie ausgehandigt bekommt.
VORGEWASCHEN

Die vorliegende Gebrauchsanweisung kann desweiteren Uber:

www.atg-glovesolutions.com

als elektronisches Dokument heruntergeladen werden.
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KONFORMITAT

KONFORMITAT

Hiermit erklart ATG®, dass dieser PSA-Typ (siehe Typenliste) der Verordnung (EU) 2016/425
entspricht. Der Handschuh ist entsprechend gekennzeichnet. Er entspricht den anwendbaren
Technischen Normen EN.

Die CE-Konformitdtserklarung erhalten Sie unter: http://www.atg-glovesolutions.com/ce
Die technsiche Dokumentation unter: http://www.atg-glovesolutions.com/maxicut

TYPENLISTE UND LEISTUNGSWERTE
EC Typenzertifikate ausgestellt durch:
TUV Rheinland LGA Products GmbH(i.d. 0197), TillystraRe 2, 90431 Niirnberg, Germany

MaxiCut® EN 420:2003+A1: 2009
34-450, 451 EN 388:2016 - Leistungsstufe 4342B* P
MaxiCut® EN 420:2003+A1: 2009
34-470, 471 EN 388:2016 - Leistungsstufe 4443C* P
MaxiCut® Ultra™ EN 420:2003+A1: 2009

44-3745, 3745-30, 3745-34,
3745FY, 3755, 3755-30, 3755-34

MaxiCut® Ultra DT™
44-3445, 3445-30, 3445-34,
44-3455, 3455-34

MaxiCut® Ultra™
44-6745, 6755

MaxiCut® Ultra DT™
44-6445, 6455

MaxiCut® Ultra™
58-917 (unbeschichtet)

MaxiCut® Qil™

EN 388:2016 - Leistungsstufe 4542C*

Cat. I

EN 420:2003+A1: 2009
EN 388:2016- Leistungsstufe 4542C*

cat i

EN 420:2003+A1: 2009
EN 388:2016 - Leistungsstufe 4X43C* cart

EN 420:2003+A1: 2009
EN 388:2016 - Leistungsstufe 4X43C*

EN 420:2003+A1: 2009
EN 388:2016 - Leistungsstufe 3442C*

EN 420:2003+A1: 2009

cat.l

Cat. I

34-304, 305 EN 388:2016 - Leistungsstufe 4331B* P
MaxiCut® Qil™ EN 420:2003+A1: 2009
44-304, 305 EN 388:2016 - Leistungsstufe 4341B* oy
MaxiCut® Qil™ EN 420:2003+A1: 2009
34-504, 505 EN 388:2016 - Leistungsstufe 4443C* oy
MaxiCut® Qil™ EN 420:2003+A1: 2009
44-504, 505 EN 388:2016 - Leistungsstufe 4442C* oy

GEBRAUCH/GEBRAUCHSEINSCHRANKUNGEN
(MECHANISCHE SCHUTZHANDSCHUHE)

Schnittschutz-Handschuhe fiir erhohte Sicherheit

in trockenen und/oder dligen Arbeitsumgebungen.
Alle Leistungswerte beziehen sich auf die Handinnenflache.

Kein Schutz vor C ikalien. Ver Sie diese nicht zum
Schutz vor gezackte Kanten oder i bzw. Feuer. Ver

Sie keinen Handschuh, wenn die Gefahr besteht, dass er sich im Gerat bzw. in
sich b d a ilen oder verfangen kann.

Uberpriifen Sie die Handschuhe vor Nutzung auf Beschadigungen/Defekte, Verunreinigungen
und benutzen Sie keine verdlten, verschlissenen oder defekten Produkte. Dies konnte

zu Hautirritationen oder Kontaktdermatitis fiihren. In einem solchen Fall ziehen Sie einen
Dermatologe oder Arzt zu Rate. Reinigen Sie den Handschuh nach Nutzung sorfaltig und
stllpen Sie Handinnenflache nach AuBen um ein Abtrocknen der Innenseite zu ermoglichen.

GroRentabelle nach EN 420:2003+A1:2009

GroRe Minimale Lange (mm) Hand(flachen)umfang (mm)
5 (EU) XXS (US) 210 mm 137 mm
6 (EU) XS (US) 220 mm 152 mm
7(EU) S (US) 230 mm 178 mm
8 (EU) M (US) 240 mm 203 mm
9 (EU) L(US) 250 mm 229 mm
10 (EU) XL (US) 260 mm 254 mm
11 (EU) XXL (US) 270 mm 279 mm
12 (EU) XXXL (US) 280 mm 295 mm

Die Handschuhe konnen aus ergonomischen Grinden kirzer sein als die Normvorgabe. Dies erfolgt
um die Beweglichkeit des Handgelenks zu gewahrleisten. Diese Handschuhe schiitzen damit nur
die Hand und nicht das Handgelenk bzw. den Unterarm. Sie sind deshalb lediglich fir spezifische
Anwendungen geeignet

u GEBRAUCHSEMPFEHLUNG

ERKLARUNG DER PIKTOGRAMME

EN 420:2003+A1:2009
Allgemeine Erfordernisse

[@ (Risikokategorie, GroRen, Kennzeichnung, Markierung etc.)
Hinweis zur vorli Informationsbroschiire/Gebrauchsempfehlung
EN 388:2016
Mechanische Risiken
A: Abriebfestigkeit - Abriebzyklen (Leistungsstufe 0-4)
B: Schnittfestigkeit - Coupe(Rund )-Test - Index (Lei: 0-5)
C: Weiterrei igkeit - N (Lei: fe 0-4)

ADLL(:J D: Durchstichfestigkeit - N (Lei fe 0-4)
E: Schnittfestigkeit - TDM TestCut nach 1S0 13997 - (Leistungsstufe A-F)*
F: StoRfestigkeit nach EN 13594:2015 - Y/N (P=Ja)
Produktionsdatum

N MM/YYYY

Hdhere Leistungswerte stehen fir besseren Schutz. Wenn “X" als Wert angezeigt
wird, ist der Test entweder nicht ausgefiihrt worden oder ist nicht relevant.
Stichfestigkeit kann nicht auf Nadeln/Injektionsnadeln angewandt werden.

* DIE ERGEBNISSE DES COUPE-TESTS SIND NUR ALS HINWEIS ZU VERSTEHEN,
WOHINGEGEN DIE TDM-SCHNITTFESTIGKEITSPRUFUNG REFERENZERGEBNISSE
BEZUGLICH DER LEISTUNG ANZEIGEN.

ZUSAMMENSETZUNG/ALLERGIEN

Einige Handschuhe kénnen potentiell allergieauslosende Inhaltsstoffe enthalten, die bei
Menschen mit einer Sensibilitat fur Allergien zu Reizungen und/ oder allergischen Reaktionen
bei Kontakt fihren konnen. Sollte eine allergische Reaktion auftreten, ist ein Arzt oder
Dermatologe zu rate zu ziehen.

PFLEGEHINWEISE

Lagerung/Reinigung:

In der Originalverpackung an einem frischen und trockenen sowie dunklen Ort aufbewahren
Von Ozon und Hitzequellen sowie offenem Feuer fernhalten.

Verschmutzte Handschuhe kdnnen bei 40°C bis zu 3x gewaschen werden. Lufttrocknung.
Neue Handschuhe kénnen aus der Originalverpackung bis maximal 5 Jahre nach dem
aufgedruckten Produktionsdatum verwendet werden. Die Einsatzdauer wird durch den
sichtbaren VerschleiR begrenzt

Abfall/Entsorgung:

Die benutzten Handschuhe kénnen mit umweltschadigenden oder geféhrlichen Substanzen
verunreinigt sein. Die Entsorgung sollte deshalb in Ubereinstimmung mit den ortlichen
Bestimmungen erfolgen. Fiir weitere Informationen beziiglich der sachgemaRen Wahl

und Benutzung der Handschuhe, der angebotenen Leistungen sowie einer Kopie der
Konformitatserklarung zu erhalten, wenden sie sich an ATG® (info@atg-glovesolutions.com
oder Uber Fax an: +94-11-225.38.87) bzw. den Lieferanten der Handschuhe.

GARANTIE/EINGESCHRANKTER SCHADENSERSATZ

ATG® garantiert die Konformitat des vorliegenden Produkts mit den technischen Werten zum

Zeitpunkt der Lieferung an die autorisierten Verkdufer. ATG® iibernimmt keine Haftung fiir miindlich
ausgesprochene Anwendungsgarantien oder Empfehlungen durch Fachhandler oder Importeure.
Ebenfalls schlieRen wir die Haftung fur unsachgeméRen oder falschen Einsatz und daraus moglichweise
entstehende Verletzungen aus. Der Anwender hat fiir den bestimmungsgerechten Einsatz des Produkts
zu sorgen und akzeptiert die eingeschrankte Haftung. Die Verantwortung von ATG® ist auf den Wert des
Produkts beschrénkt.
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