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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffes/der Zubereitung und des Unternehmens

‘1.1. Bezeichnung des Stoffes |

Handelsname : DMD Epoxid-Betonreparatursystem Komponente B
Produktcode : 10.100.005 (5kg) 10.100.001 (10kg) 10.100.002 (25kg)

‘1.2. Relevante identifizierte Verwendung des Stoffes/der Zubereitung und Verwendungen, von denen abgeraten wird |

1.2.1. Relevante identifizierte Verwendung

Hauptverwendungskategorie : Professionelle Verwendung
Verwendung des Stoffes/der Zubereitung : Farben/Beschichtungen — Schutz- und Funktionsbeschichtungen, Externe Verputzung

1.3. Angaben zum Lieferanten des Sicherheitsdatenblattes

Verwendung des Stoffes/der Zubereitung: In der Bauindustrie verwendetes Material

Bezeichnung des Unternehmens: DMD GmbH
Gutedelstr. 38-42
79418 Schliengen
Deutschland

Tel: +49 (0) 7635 827 132
Fax: +49 (0) 7635 827 14 100
E-Mail: info@dmd-gmbh.de

1.4. Notrufnummer

DMD GmbH / Tel. +49 (0) 7635 82714 132 (diese Nummer ist Montag bis Freitag von 8 - 17 Uhr erreichbar). Bei Notfallen auRerhalb dieser
Zeiten, bitten wir Sie die Vergiftungs-Informations-Zentrale Freiburg +49 (0) 761 19240 zu kontaktieren.

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffes/der Zubereitung

Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Verursacht Hautreizungen, Kategorie 2 H315
Kann allergische Hautreaktionen verursachen, Kategorie 1 H317
Gefabhrlich fiir die aquatische Umwelt — Chronische Gefahr, H412
Kategorie 3

Vollstandiger Text der H- und EUH-Aussagen: siehe Abschnitt 16

Nachteilige Auswirkungen auf physikalisch-chemische Eigenschaften, die menschliche Gesundheit und die Umwelt

Keine zusatzlichen Informationen verflugbar

2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Gefahrenpiktogramme (CLP) :

GHSO07
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Signalwort (CLP)
Enthalt

Gefahrenhinweise (CLP)

VorsichtsmalRnahmen (CLP)

: Achtung
. Bis-[4-(2,3-epoxipropoxiphenyl)]propan; Reaktionsgemisch aus 2,2'-[Methylenbis(4,1-

phenylenoxymethylen)]dioxiran und 2-({2-[4-(oxiran-2-
ylmethoxy)benzyllphenoxy}methyl)oxiran und 2,2'-[Methylenbis(2,1-
phenylenoxymethylen)]dioxiran; Oxiran, Mono[(C12-14-Alkyloxy)methyl] Derivate.
H315 — Verursacht Hautreizungen.

H317 — Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H412 — Schadlich fir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

P280 — Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz/Gehorschutz
tragen.

P321 — Spezielle Behandlung (siehe erganzende Erste-Hilfe-Anweisungen auf diesem
Etikett).

P333+P313 — Bei Hautreizung oder Hautausschlag: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe
hinzuziehen.

P362+P364 — Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spulen.
Vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter spulen.

2.3. Sonstige Gefahren

Enthalt keine PBT- und/oder vPvB-Stoffe = 0,1 %, bewertet gemal REACH-Anhang Xl

Die Mischung enthalt keine Substanzen mit endokrinen

Eigenschaften, die gemaf Artikel 59 Absatz 1 der REACH-Verordnung aufgelistet sind, oder

ist nicht entsprechend den Kriterien der Delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission als solche

identifiziert, in einer Konzentration von 0,1 % oder mehr

Komponente

bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)phenyl]propan (1675-54-3)

Die Substanz ist nicht in der gemaR Artikel 59 Absatz 1 der REACH-Verordnung erstellten
Liste als Stoff mit endokrinen Eigenschaften aufgefiihrt oder wird nicht gemafR den
Kriterien der Delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 oder der Verordnung (EU) 2018/605
der Kommission als solcher mit endokrinen Eigenschaften identifiziert

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu den Bestandteilen

[3.1. Stoffe

Nicht anwendbar

‘3.2. Zubereitungen

Name Bezeichnung des Stoffes | % Einstufung gemaR Verordnung
(EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)phenyl]propan CAS-Nr.: 1675-54-3 21-<5 Skin Irrit. 2, H315

EG-Nr.: 216-823-5 Eye Irrit. 2, H319

EG Index-Nr.: 603-073-00-2 Skin Sens. 1, H317

REACH-Nr.: 01-2119456619- Aquatic Chronic 2, H411

26
Reaktionsgemisch aus 2,2'-[Methylenbis(4,1- CAS-Nr.: 9003-36-5 21-<5 Skin Irrit. 2, H315
phenylenoxymethylen)]dioxiran und 2-({2-[4-(oxiran-2- | EG-Nr.: 701-263-0 Skin Sens. 1B, H317
ylmethoxy)benzyllphenoxy}methyl)oxiran und 2,2'- REACH-Nr.: 01-2119454392- Aquatic Chronic 2, H411
[Methylenbis(2,1-phenylenoxymethylen)]dioxiran 40
Oxiran, Mono[(C12-14-alkyloxy)methyl]-Derivate CAS-Nr.: 68609-97-2 20,5 -<5 Skin Irrit. 2, H315

EG-Nr.: 271-846-8 Skin Sens. 1, H317

EG Index-Nr.: 603-103-00-4

REACH-Nr.: 01-2119485289-

22
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Spezifische Konzentrationsgrenzen:

Name Bezeichnung des Stoffes Spezifische Konzentrationsgrenzen (%)
bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)phenyl]propan CAS-Nr.: 1675-54-3 (5=C=<100) Eye Irrit. 2, H319
EG-Nr.: 216-823-5 (5=C=<100) Skin Irrit. 2, H315

EG Index-Nr.: 603-073-00-2
REACH-Nr.: 01-2119456619-
26

Vollstandiger Text der H- und EUH-Aussagen: siehe Abschnitt 16

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Erste-Hilfe-MaRnahmen allgemein : Holen Sie arztlichen Rat ein/begeben Sie sich in arztliche Behandlung, wenn Sie sich
unwohl fuhlen.

Erste-Hilfe-MaRnahmen nach Einatmen : Betroffene Person an die frische Luft bringen und fiir ungehinderte Atmung sorgen. Wenn
Sie sich unwohl fiihlen, suchen Sie arztlichen Rat.

Erste-Hilfe-MaRnahmen nach Hautkontakt : Nach Hautkontakt sofort alle kontaminierten Kleidungsstuicke ausziehen und die betroffenen

Stellen unverziiglich mit reichlich Wasser waschen. Bei Hautreizung: Arztlichen Rat
einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

Erste-Hilfe-MaRnahmen nach Augenkontakt : Unverzuglich bei weit gedffneten Augenlidern langere Zeit mit Wasser spllen. Das Auge
nicht reiben. Vorhandene Kontaktlinsen nach Mdéglichkeit entfernen. Weiter spulen. Wenn
die Reizung anhalt, sofort einen Augenarzt konsultieren.

Erste-Hilfe-MaRnahmen nach Verschlucken : Mund mit Wasser ausspiilen. Viel Wasser trinken. Arztliche Hilfe aufsuchen, wenn sich
unangenehme Wirkungen oder Reizungen entwickeln.

‘4.2. Die wichtigsten Symptome und Auswirkungen, sowohl akut als auch verzégert |

Keine zusatzlichen Informationen verflugbar

‘4.3. Hinweis auf eine sofortige medizinische Versorgung und spezielle Behandlung |

Keine zusatzlichen Informationen verflugbar

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

|5.1. Léschmittel |

Geeignete Loschmittel : Kohlendioxid. Trockenes Pulver. Wasserspray.
Ungeeignete Léschmittel : Wasserstrahl.

‘5.2. Besondere Gefahren, die von dem Stoff/der Zubereitung ausgehen |

Gefahrliche Zersetzungsprodukte bei Feuer : Kohlendioxid. Kohlenmonoxid. Es kdnnen giftige Dampfe freigesetzt werden.

‘5.3. Hinweise fiir die Brandbekdampfung |

VorsichtsmalRnahmen bei Brand : Von brennbaren Stoffen fernhalten.
Anweisungen zur Brandbekdmpfung : Brandbereich nicht ohne geeignete Schutzausriistung, einschliellich Atemschutz, betreten.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfidllen anzuwendende Verfahren

Allgemeine MalRnahmen : Kann schéadlich sein fur Wasserorganismen, Flora und Bodenorganismen.
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6.1.1. Fiir nicht fiir Notfalle geschultes Personal

Schutzausriustung : Empfohlene personliche Schutzausristung tragen.
Notfallverfahren : Kontakt mit Haut und Augen vermeiden.

6.1.2. Fiir Einsatzkrafte

Keine zusatzlichen Informationen verfiigbar

‘6.2. UmweltschutzmaRBRnahmen |

Verhindern Sie, dass Flissigkeit in Kanalisationen, Wasserlaufe, unterirdische Bereiche oder tiefliegende Gebiete gelangt.

‘6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung |

Zur Ruckhaltung : Verschmutzungen mit Deichen oder Absorptionsmitteln einddmmen, um eine Migration und
das Eindringen in die Kanalisation oder Fliisse zu verhindern.

Methoden zur Reinigung . Restliche Flussigkeit mit Sand oder inertem Absorptionsmittel aufnehmen und an einen
sicheren Ort bringen.

Weitere Informationen . Entsorgen Sie Materialien oder feste Riickstdnde an einem zugelassenen Ort.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Keine zusatzlichen Informationen verfigbar

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

‘7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung |

Schutzmalinahmen zur sicheren Handhabung . Kontakt mit Haut und Augen vermeiden. Wahrend der Verwendung dieses Produkts nicht
essen, trinken oder rauchen. Sorgen Sie fiir gute Beliftung des Arbeitsplatzes.

‘7.2. Bedingungen fiir die sichere Lagerung, einschlieBlich etwaiger Unvertraglichkeiten |

Lagerbedingungen : An einem gut beliifteten Ort lagern. Behalter dicht verschlossen halten.

Deutschland

Lagerklasse (LGK, TRGS 510) : LGK 13 - Nicht brennbare Feststoffe
Zusammenlagerungstabelle :

Zusammenlagerung nicht erlaubt fur : LGK1,LGK 6.2, LGK 7
Zusammenlagerung eingeschrankt erlaubt fur : LGK4.1A,LGK 5.1C
Zusammenlagerung erlaubt fur : LGK2A, LGK 2B, LGK 3, LGK 4.1B, LGK 4.2, LGK 4.3, LGK 5.1A, LGK 5.1B, LGK 5.2,

LGK 6.1A, LGK 6.1B, LGK 6.1C, LGK 6.1D, LGK 8A, LGK 8B, LGK 10, LGK 11, LGK 12,
LGK 13, LGK 10-13

7.3. Bestimmte Verwendung(en)

Keine Daten verfugbar.
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistung

8.1. Zu Giiberwachende Parameter

8.1.1 Nationale Grenzwerte fiir die Exposition am Arbeitsplatz und biologische Grenzwerte

Keine zusatzlichen Informationen verfigbar
8.1.2. Empfohlene Uberwachungsverfahren
Keine zusatzlichen Informationen verflugbar
8.1.3. Luftschadstoffe, die gebildet werden
Keine zusatzlichen Informationen verfigbar
8.1.4. DNEL und PNEC

Keine zusatzlichen Informationen verflugbar

8.1.5. Risikobeurteilung nach Kontrollbandern

Keine zusatzlichen Informationen verfigbar

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

8.2.1. Geeignete technische Kontrollen

Geeignete technische Kontrollen:
Sorgen Sie fiir gute Bellftung des Arbeitsplatzes. An einem kihlen Ort aufbewahren.

8.2.2. Personliche Schutzausriistung

Symbol(e) fiir personliche Schutzausriistung:

\\

8.2.2.1. Augen- und Gesichtsschutz

Augenschutz:
Schutzbrille

8.2.2.2. Hautschutz

Haut- und Korperschutz:
Schutzkleidung

8.2.2.3. Atemschutz
Keine zusatzlichen Informationen verflugbar
8.2.2.4. Thermische Gefahren

Keine zusatzlichen Informationen verfigbar

8.2.3. Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Keine zusatzlichen Informationen verfigbar

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Informationen uiber grundlegende physikalische und chemische Eigenschaften

Aggregatszustand . Fest

Farbe : Grau.
Erscheinungsbild : Pulver.

Geruch : schwach.
Geruchsschwelle : Nicht verflgbar
Schmelzpunkt : Nicht bestimmt
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Gefrierpunkt

Siedepunkt

Entflammbarkeit

Untere Explosionsgrenze
Obere Explosionsgrenze
Flammpunkt
Selbstentziindungstemperatur
Zersetzungstemperatur
pH-Wert

pH-Ldsung

Viskositat, Kinematik
Viskositat, dynamisch
Loéslichkeit
Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser (Log Kow)
Dampfdruck

Dampfdruck bei 50 °C

Dichte

Relative Dichte

Relative Dampfdichte bei 20 °C
PartikelgroRe

SICHERHEITSDATENBLATT
DMD BETONREPARATURSYSTEM

: Nicht verfligbar

: >200

: Nicht verfligbar
1 2,1Vol. %

: 10,5 Vol. %

: >100

: 315

: Nicht verfligbar
: < Nicht anwendbar
: Nicht verfligbar
1 296,774 mm?/s
: 460 mPa-s

: Nicht mischbar.
: Nicht verfigbar
: 0,1 hPa

. Nicht verfligbar

1,55 g/cm?®

: Nicht verfligbar
: Nicht anwendbar
: Nicht verflgbar

9.2. Weitere Informationen

9.2.1. Informationen zu physikalischen Gefahrenklassen

Keine zusatzlichen Informationen verflugbar

9.2.2. Weitere Sicherheitseigenschaften
VOC-Gehalt

: 09/l

10.1. Reaktivitat

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat

Das Produkt ist unter normalen Bedingungen der Verwendung, Lagerung und des Transports nicht reaktiv.

| 10.2. Chemische Stabilitét

Unter normalen Verwendungsbedingungen stabil.

| 10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Reagiert heftig mit starken Oxidationsmitteln und Sauren.

| 10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Keine unter den empfohlenen Lager- und Handhabungsbedingungen (siehe Abschnitt 7).

| 10.5. Unvertréagliche Materialien

Oxidationsmittel.

| 10.6. Geféhrliche Zersetzungsprodukte

Keine zusatzlichen Informationen verfigbar

|ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

‘11.1. Informationen tUiber Gefahrenklassen gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizitat (oral)
Akute Toxizitat (dermal)
Akute Toxizitat (Inhalation)

. Nicht eingestuft.
. Nicht eingestuft
. Nicht eingestuft
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Reaktionsgemisch aus 2,2'-[Methylenbis(4,1-phenylenoxymethylen)]dioxiran und 2-({2-[4-(oxiran-2-
ylmethoxy)benzyl]phenoxy}methyl)oxiran und 2,2'-[Methylenbis(2,1-phenylenoxymethylen)]dioxiran (9003-36-5)

LD50 oral Ratte >5000 mg/kg Kérpergewicht Tier: Ratte, Richtlinie: OECD-Richtlinie 401 (Akute orale
Toxizitat)

LD50 dermal Ratte >2000 mg/kg Korpergewicht Tier: Ratte, Richtlinie: OECD-Richtlinie 402 (Akute dermale
Toxizitat)

Atz-/Reizwirkung auf die Haut 1 Verursacht Hautreizungen.
pH-Wert: < Nicht anwendbar

Schwere Augenschadigung/-reizung . Nicht eingestuft
pH-Wert: < Nicht anwendbar

Sensibilisierung der Atemwege oder Haut : Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Keimzellmutagenitat : Nicht eingestuft

Karzinogenitat : Nicht eingestuft

Reproduktionstoxizitat . Nicht eingestuft

STOT-einmalige Exposition . Nicht eingestuft

STOT-wiederholte Exposition . Nicht eingestuft

Reaktionsgemisch aus 2,2'-[Methylenbis(4,1-phenylenoxymethylen)]dioxiran und 2-({2-[4-(oxiran-2-
ylmethoxy)benzyl]phenoxy}methyl)oxiran und 2,2'-[Methylenbis(2,1-phenylenoxymethylen)]dioxiran (9003-36-5)

NOAEL (oral, Ratte, 90 Tage) ~ 250 mg/kg Korpergewicht Tier: Ratte, Richtlinie: OECD-Leitlinie 408 (Wiederholte Dosis
90-Tage orale Toxizitatsstudie bei Nagetieren)

Aspirationsgefahr : Nicht eingestuft

DMD Epoxid-Betonreparatursystem Komponente B

Viskositat, Kinematik 296,774 mm?/s

11.2. Informationen zu anderen Gefahren

11.2.1. Eigenschaften als endokriner Disruptor

Nachteilige Gesundheitsauswirkungen durch : Die Mischung enthalt keine Substanzen mit endokrinen Eigenschaften, die geman Artikel

endokrine Disruptoren 59 Absatz 1 der REACH-Verordnung aufgelistet sind, oder ist nicht entsprechend den
Kriterien der Delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 oder der Verordnung (EU) 2018/605
der Kommission als solche identifiziert, in einer Konzentration von 0,1 % oder mehr

11.2.2. Weitere Informationen

Keine zusatzlichen Informationen verflugbar

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat

Gefahrlich fur die aquatische Umwelt, kurzfristig . Nicht eingestuft
(akut)
Gefahrlich fur die aquatische Umwelt, langfristig 1 Schadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

(chronisch)
Nicht schnell abbaubar

Reaktionsgemisch aus 2,2'-[Methylenbis(4,1-phenylenoxymethylen)]dioxiran und 2-({2-[4-(oxiran-2-
ylmethoxy)benzyl]phenoxy}methyl)oxiran und 2,2'-[Methylenbis(2,1-phenylenoxymethylen)]dioxiran (9003-36-5)

LC50 - Fisch [1] >1000 mg/l Testorganismen (Art): Oncorhynchus mykiss (vorheriger Name: Salmo
gairdneri)

LC50 - Fisch [2] 5,7 mg/l Testorganismen (Art): Leuciscus idus

EC50 — Krebstiere [1] 3,5 mg/l Testorganismen (Art): Daphnia magna

7110
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Reaktionsgemisch aus 2,2'-[Methylenbis(4,1-phenylenoxymethylen)]dioxiran und 2-({2-[4-(oxiran-2-
ylmethoxy)benzyl]phenoxy}methyl)oxiran und 2,2'-[Methylenbis(2,1-phenylenoxymethylen)]dioxiran (9003-36-5)

LOEC (chronisch)

1 mg/l Testorganismen (Art): Daphnia magna Dauer: '21 T'

NOEC (chronisch)

0,3 mg/l Testorganismen (Art): Daphnia magna Dauer: '21 T'

‘12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Keine zusatzlichen Informationen verflugbar

|12.3. Bioakkumulationspotenzial

Keine zusatzlichen Informationen verflugbar

|12.4. Mobilitiit im Boden

Keine zusatzlichen Informationen verflugbar

‘12.5. Ergebnis der Ermittlung der PBT- und vPvB-Eigenschaften

Keine zusatzlichen Informationen verfigbar

‘12.6. Eigenschaften als endokriner Disruptor

Keine zusatzlichen Informationen verfigbar

‘12.7. Andere schadliche Wirkungen

Keine zusatzlichen Informationen verfigbar

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlungen zur Entsorgung von

Produkt/Verpackung
HP-Code

mehrere Umweltbereiche darstellen oder darstellen kénnen

. Entsorgen Sie auf sichere Weise in Ubereinstimmung mit lokalen/nationalen Vorschriften.

: HP14 — ,Okotoxisch“: Abfélle, die unmittelbare oder verzdgerte Risiken fiir einen oder

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

GemalR ADR /IMDG / IATA/ ADN / RID

ADR

IMDG

IATA ADN RID

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer

Nicht anwendbar ‘

Nicht anwendbar

| Nicht anwendbar | Nicht anwendbar |

Nicht anwendbar

14.2. OrdnungsgemaRe UN-Versandbezeichnung

Nicht anwendbar ‘

Nicht anwendbar

| Nicht anwendbar | Nicht anwendbar |

Nicht anwendbar

14.3. Transportgefahrenklasse(n)

Nicht anwendbar ‘

Nicht anwendbar

| Nicht anwendbar | Nicht anwendbar |

Nicht anwendbar

14.4. Verpackungsgruppe

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

14.5. Umweltgefahrdung

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar Nicht anwendbar

Nicht anwendbar
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ADR IMDG IATA ADN RID

Keine erganzenden Informationen verfligbar

14.6. Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender

Landtransport
Nicht anwendbar

Seetransport
Nicht anwendbar

Lufttransport
Nicht anwendbar

Binnenschifffahrt
Nicht anwendbar

Schienentransport
Nicht anwendbar

14.7. Seetransport von Massengut gema IMO-Instrumenten

Nicht anwendbar

ABSCHNITT 15: Angaben zu Rechtsvorschriften

15.1. Sicherheits-, Gesundheits- und Umweltvorschriften/-gesetze, die speziell fiir den Stoff/die Zubereitung gelten

15.1.1. EU-Vorschriften

REACH Anhang XVII (Liste der beschriankten Stoffe)
Enthalt keine auf REACH Anhang XVII aufgefiihrten Substanz(en) (Einschrankungsbedingungen)

REACH Anhang XIV (Zulassungsliste)

Enthalt keine auf REACH Anhang XIV aufgefiihrten Substanz(en) (Zulassungsliste)

REACH-Kandidatenliste (SVHC)

Enthalt keine auf der REACH-Kandidatenliste aufgefiihrten Substanz(en)

PIC-Verordnung (Prior Informed Consent)

Enthalt keine auf der PIC-Liste aufgeflihrten Substanz(en) (Verordnung EU 649/2012 betreffend den Export und Import geféhrlicher Chemikalien)
POP-Verordnung (Persistente organische Schadstoffe)

Enthalt keine auf der POP-Liste aufgefiihrten Substanz(en) (Verordnung EU 2019/1021 (iber persistente organische Schadstoffe)

Ozon-Verordnung (1005/2009)

Enthalt keine auf der Ozonschicht abbauenden Liste aufgefiihrten Substanz(en) (Verordnung EU 1005/2009 Uber Stoffe, die die Ozonschicht
abbauen)

VOC-Richtlinie (2004/42)
VOC-Gehalt : 09/l

Verordnung tiber Explosionsvorlaufer (2019/1148)

Enthalt keine auf der Liste der Explosionsvorlaufer aufgefiihrten Substanz(en) (Verordnung EU 2019/1148 (ber das Inverkehrbringen und die
Verwendung von Explosionsvorlaufern)

Verordnung liber Drogenausgangsstoffe (273/2004)

Enthalt keine Substanz(en), die auf der Liste der Drogenausgangsstoffe aufgefihrt sind (Verordnung EG 273/2004 (ber die Herstellung und das
Inverkehrbringen bestimmter zur unerlaubten Herstellung von Betdubungsmitteln und psychotropen Substanzen verwendeter Stoffe)
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DMD BETONREPARATURSYSTEM

15.1.2. Nationale Vorschriften

Deutschland

Beschaftigungsbeschrankungen

Wassergefahrdungsklasse (WGK)
Storfall-Verordnung (12. BImSchV)

Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) beachten.

WGK 2, Deutlich wassergefahrdend (Einstufung nach AwSV, Anlage 1).
Unterliegt nicht der Storfall-Verordnung (12. BImSchV)

Beschrankungen gemaf Mutterschutzgesetz (MuSchG) beachten.Beschrankungen geman

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Keine zusatzlichen Informationen verfigbar

ABSCHNITT 16: Weitere Informationen

Vollstandiger Text der H- und EUH-Aussagen:

Aquatic Chronic 2 Gefahrlich fur die aquatische Umwelt — Chronische Gefahr, Kategorie 2
Eye Irrit. 2 Verursacht schwere Augenschaden/Augenreizung, Kategorie 2
H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H411 Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

H412 Schadlich fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Skin Irrit. 2 Verursacht Hautreizungen, Kategorie 2

Skin Sens. 1 Kann allergische Hautreaktionen verursachen, Kategorie 1
Skin Sens. 1B Kann allergische Hautreaktionen verursachen, Kategorie 1B
Die Klassifizierung entspricht : ATP 12

Sicherheitsdatenblatt (SDB), EU

Diese Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissenstand und dienen ausschlieRlich der Beschreibung des Produkts im Hinblick auf
Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltanforderungen. Sie sollten daher nicht als Garantie fir spezifische Eigenschaften des Produkts angesehen

werden.
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