
Ausführung Best.-Nr. Menge Preis

L x B: 18,3 m x 25 mm 8185
L x B: 18,3 m x 50 mm 8186
L x B:   200 x 100 mm 8390
L x B:   300 x 100 mm 8391
L x B:   100 x 100 mm 7470
L x B:   200 x 150 mm 8393
L x B: 1000 x 150 mm 8395

Ihr Muster zum Testen

3M Safety-Walk Extra stark (Typ 4)
Rutschhemmung R13, nach BGR 181 (ZH/571)
Muster zu Best.-Nr. 8185, 8186, 8390, 8391, 7470, 8393, 8395

Fax 0531/318-151  Fax 0531/318-151  

Der 3M Safety-Walk Extra stark (Typ4) wird auf Grund seiner starken Mineralkörnung vorwiegend
dort eingesetzt, wo trotz hoher Beanspruchung und starker Verschmutzung eine dauerhaft gute
Rutschhemmung gefordert wird.
Das gilt z.B. in Land- und Forstwirtschaft, im Straßen-, Hoch- und Tiefbau, auf LKW, etc.

Info
Durch die Verwendung einer Andruckrolle erreichen Sie eine dauerhafte Verklebung. Zur Vorbe-
handlung schwieriger Untergründe, wie z.B. Holz und poröser Beton, nutzen Sie bitte den Tape-Pri-
mer-Kleber 83. Bei starker Beanspruchung des Belages oder auch in Feuchtbereichen empfehlen wir
zusätzlich den Einsatz der Kantenversiegelung.

Bestellformular
Absender:

"

Haben Sie noch Fragen? Rufen Sie an! Tel.: 0531/318-318

Ort/Datum: Unterschrift:Ort/Datum: Unterschrift:

 


