
Seite 1/2

Kanalisationsabdeckung

Produktinformation / Technische Daten                       Stand: Januar 2012

Witte plusguide GmbH, Sendener Stiege 4, 48163 Münster
Tel. 02536 / 991-200 � Fax 02536 / 991-290 � plusguide@witte-group.de � www.witte-

group.com

1. Beschreibung

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Planenmaterial in den gesetzlich vorgegebenen 
Größen von ca. 1.000 x 1.000 mm oder 2.000 x 3.000 mm. Die Kanalisationsabdeckung 
besteht aus einer speziell verstärkten PVC-Folie. Das Folienmaterial ist beidseitig mit einer 
speziellen Schutzlackierung ausgerüstet.

2. Einsatzbereich:

Zur Abdeckung von Kanalisationsöffnungen, um das Eindringen von gefährlichen Gütern zu 
verhindern.

3. Ausführungsarten des Herstellers:

Art.-Nr. Ausführung

7200180 Kunststoffplane mit Tasche, 2.000 x 3.000 mm
Gefahrenklassen 4.3,

7200181 Kunststoffplane mit Tasche, 1.000 x 1.000 mm
Gefahrenklassen 3, 4.1, 4.3, 8 und 9

4. Sicherungsmittel / Kennzeichnungen und Markierungen:

Maße: 1.000 x 1.000 mm und/oder 2.000 x 3.000 mm.
Das durch Witte plusguide® eingesetzte Material entspricht den genannten Vorgaben!

5. Vorschriften:

ADR in der jeweils gültigen Fassung.

6. Gesetzliche Grundlagen und Spezifikationen:

Kapitel 8.1.5 des ADR (siehe hierzu auch schriftliche Weisung ab 01.01.2009
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Die laut ADR geforderten Bedingungen werden durch die ADR-Produkte der Witte plusguide 
GmbH erfüllt.

7. Kennzeichnungspflicht / Bauartgenehmigungspflicht:

Nicht erforderlich.

8. Technische Daten:

Brennverhalten: DIN 75200, ISO 3795 < 100 mm /Min.
Gesamtgewicht: 680 g/m²
Kältebeständigkeit: -30 °C
Wärmebeständigkeit: +70 °C

9. Gewährleistung und Haftung

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Es obliegt 
dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich, auch im Hinblick 
auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von ihm vorgesehenen 
Verwendungszweck eignet. 
Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung, einschließlich der Gewährleistungsfrist für 
dieses Produkt, regeln sich nach unseren jeweils gültigen Allgemeinen Verkaufsbedingungen, 
sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen. Keine Gewährleistung und 
Haftung übernimmt die Witte plusguide GmbH für die Verarbeitung / Anbringung der 
Produkte.
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